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Zonenverwaltung

Anzahl der Zonen (davon mögliche Funkzonen)

Anzahl der verdrahteten Zonen

Unterstützung von IP-Zonen (http-commands)

Benutzerdefinierte Widerstandsüberwachung

Anzahl der Ausgänge (davon mögliche Funkausgänge)

Virtuelle Ausgänge (Timer; KNX/ioT)

Funktionen auf der Hauptplatine

Eingang- / Ausgang-Klemmen

Eingänge

868MHz Funkschnittstelle

BUS-Schnittstelle

integrierte Innensirene

Anzahl möglicher Bereiche

diverse Scharfschaltungsmodi

Hashtags (Gruppierungsmöglichkeit) 

Räume

Automatische Aktionen

Events in der Ereignisliste

Max. Benutzer

Programmierbare Funktionen

Programmierbare Thermostate

Messgeräte (energy)

Szenarien und Benachrichtigungen

Szenarien (Mehrfachaktionen)

Ereignisse, welche Szenarien aktivieren

Kontaktlisten (Anruf/E-Mail/SMS/SIA IP/Contact ID)

Contact-ID Empfänger (mit Backupkanal)

SIA IP Empfänger (mit Backupkanal)

Benachrichtigungen an Benutzer

IP-Erweiterungen

Max. IP-Kameras zur Bildanzeige

ergo-T / ergo-T10 plus

gemino IoT

Systeme von Drittanbietern (Control4 und Crestron)

BUS-Erweiterungen

Bedienteile (ergo, ergo-S/M, volo, volo-in)

Bus-Module (auxi, auxi-10, auxi-relé, auxi-H, auxi-L)

Sirenen (radius, imago)

Bus-Isolatoren/-Trenner (divide, opis)

Funkempfänger (duo)

Multifunktionssensor domus (Temp./Feuchte/Bewegung/Lux)

Stromlastmanagement (energia)

Drahtlose Erweiterungen

Funksensoren poli, nanus, unum, nebula, matrix

Funkausgangsschaltmodul auxi wls

Funksirenen imago wls

Funkverstärker duo (in Repeaterfunktion)

Bedienteile ergo wls

Handsender opera

* Unterstützt nur auxi und auxi-H.

** Der zweite Funkempfänger auf der BUS-Linie kann benutzt werden, wenn der integrierte Funkempfänger der Zentrale deaktiviert wird

matrix-bus Module

porta 4.0 (mit IoT) / porta IoT

Details der Ksenia Security lares 4.0 Zentralen


	Seite 1

